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1. Общие положения
Композитная черепица Метробонд (MetroBond®), Метротайл  
Мистраль (Metrotile Mistral®), Метротайл Романа (Metrotile 
Romana®), Метротайл Галло (Metrotile Gallo®), Метророман 
(MetroRoman®), Метрошейк-II (MetroShake-II®), Метроклассик 
(MetroClassic®) предназначены для монтажа скатных кровель 
зданий различного назначения с углом наклона 12° и более.

Инструкция разработана в дополнение к действующим СНиПам 
и нормам Российской Федерации по обустройству скатных 
кровель. В ней представлены рекомендации по конструктивным 
решениям при обустройстве кровли, соблюдение которых 
позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и 
условия гарантийного обязательства поставщика. Гарантия 
действительна только при использовании оригинальных 
элементов MetroTile®.

Для выполнения кровельных работ должны привлекаться 
специализированные строительные организации, имеющие 
лицензии на выполнение строительных работ.

Настоящая инструкция описывает монтаж композитной 
черепицы MetroTile® с использованием утеплителей на 
основе базальта и стекловолокна, а также подкровельной 
гидроизоляции. Настоящая инструкция не является инструкцией 
по монтажу этих материалов.

Для обеспечения соответствия долговечности кровли и несущей 
конструкции, необходимо обрабатывать все деревянные 
элементы конструкции кровли антисептическими составами.

Если на крыше ведутся работы, связанные со штроблением, 
оштукатуриванием или окрашиванием, то в этих местах 
черепицу необходимо надежно закрывать защитной пленкой. 
Монтаж композитной черепицы допускается вести при 
температуре от –10 °С до +35 °С, применение ремкомплекта 
возможно при температуре выше +5 °C.
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2. Каталог продукции
Материалы и аксессуары MetroTile® позволяют выполнить кровлю любой степени сложности. 
Ниже представлен полный список деталей, необходимых для монтажа кровли. Все аксессуары, 
кроме кровельных вентиляторов и прозрачных листов являются универсальными для любой 
коллекции композитной черепицы Метробонд, Метророман, Метровиксен, Метротаил Галло, 
Метротаил Романа, Метротаил Мистрал, Метрошейк-II, Метроклассик.

Лист 
MetroBond®
Метробонд
                          Расход: 2,17 шт/м2

Длина — 1330 (1270*) мм
Ширина — 415 (368*) мм
Площадь — 0,55 (0,46*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,42 кг

* Эффективный размер

Лист 
Metrotile Gallo®
Метротаил Галло
                          Расход: 2,28 шт/м2

Длина — 1315 (1185*) мм
Ширина — 418 (370*) мм
Площадь — 0,55 (0,44*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,84 кг

Лист 
Metrotile Mistral®
Метротаил Мистрал
                          Расход: 2,17 шт/м2

Длина — 1305 (1240*) мм
Ширина — 415 (370*) мм
Площадь — 0,54 (0,46*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,54 кг

Лист 
MetroRoman®
Метророман
                          Расход: 2,22 шт/м2

Длина — 1280 (1220*) мм
Ширина — 415 (368*) мм
Площадь — 0,54 (0,45*) м2

Высота волны — 55 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,68 кг

Лист 
Metrotile Romana®
Метротаил Романа
                          Расход: 2,5 шт/м2

Длина — 1165 (1085*) мм
Ширина — 400 (370*) мм
Площадь — 0,47 (0,40*) м2

Высота волны — 70 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 7,47 кг

Лист 
MetroClassic®
Метроклассик
                          Расход: 2,17 шт/м2

Длина — 1330 (1265*) мм
Ширина — 415 (368*) мм
Площадь — 0,55 (0,47*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,44 кг

Лист 
MetroShake II®
Метрошейк II
                          Расход: 2,17 шт/м2

Длина — 1330 (1265*) мм
Ширина — 415 (368*) мм
Площадь — 0,55 (0,47*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,44 кг

Лист 
MetroViksen®
Метровиксен
                          Расход: 2,17 шт/м2

Длина — 1325 (1260*) мм
Ширина — 410 (368*) мм
Площадь — 0,55 (0,46*) м2

Высота волны — 37 мм
Стальная основа

Вес шт. — 3 кг
Вес кв. м — 6,47 кг
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1305

1280

1165
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418

415

415

400

415

415

410
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Ребровый конек 75
Расход: 0,8 шт/м

Длина — 1365 (1265*) мм
Вес шт. — 1,75 кг
Стальная основа

95

1355

130

60

1370

455

Конек ребровый 130
Расход: 0,8 шт/м

Длина — 1355 (1255*) мм
Ширина — 230 мм 
Вес шт. — 2,11 кг
Стальная основа

Плоский лист
Расход: согласно 
инструкции по монтажу

Длина — 1370 мм
Ширина — 455 мм 
Вес шт. — 2,95 кг
Стальная основа 

Торцевая планка 
левая/правая
                          Расход: 0,9 шт/м.п

Длина — 1250 (1110*) мм
Вес шт. — 1,61 кг
Стальная основа

Боковое примыкание
правое/левое

Расход: 0,9 шт/п.м

Длина — 1250 (1110*)
Вес шт — 0,7 кг
Стальная основа

Карнизная планка
Расход: 0,8 шт/п.м

Длина — 1355 (1265*) мм
Вес шт. — 1,6 мм кг
Стальная основа 

Ендова
Расход: согласно 
инструкции по монтажу

Длина — 1365 (1265*) мм
Ширина — 360 мм 
Вес шт. — 2,3 кг
Цветная, без базальтовой посыпки, 
стальная основа

* Эффективный размер
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5.11 МОНТАЖ ТОРЦЕВОГО И БОКОВОГО 
ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНЕ
Осуществляется в соответствии с рис. 5.9-1 и рис. 5.9-2

5.12 МОНТАЖ СЛОЖНЫХ ФРАГМЕНТОВ 
КРОВЛИ
Монтаж полукруглых или конусных элементов кровли 
производится плоским листом MetroTile®.

В этом случае, в качестве основания монтируется сплошная 
обрешетка из таких материалов, как влагостойкая фанера, OSB 
или обрезная доска.

Для монтажа плоский лист режется на фрагменты, из которых 
производится монтаж.

5.13 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЛИСТОВ 
METROTILE® И МОНТАЖ МАНСАРДНОГО 
ОКНА
Проем под установку мансардного окна монтируется таким
образом, чтобы его ширина на 40-60 мм, а высота на 45 мм
превышали соответственно ширину и высоту мансардного
окна (рис 5.13). Это необходимо для правильной установки 
мансардного окна в кровлю MetroTile.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо, чтобы уровень 
оклада мансардного окна 
был ниже обрешетки на 
25 мм. Для этого в брусках 
обрешетки, примыкающих 
к раме окна, выбирается 
четверть на ширину 
оклада и на глубину 25 мм. 
Обрешетка усиливается 
снизу в соответствии с 
рекомендациями поставщика 
мансардного окна.

Рис. 5.13
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