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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
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Проект и реализация: BUDMAT® идея и фотографии: Александр Охрий© 

BUDMAT® экспорт. Версия 3. Апрель 2017

рекомендуемая схема монтажа модульной металлочерепицы.
разрез кровли мансардного этажа.

модульная металлочерепица Bella Sara

саморезы для монтажа металлочерепицы к 
обрешетке  (маркировка на схемах Wd)

саморезы для соединения  металлочерепицы по кали-

брующим отверстиям  (маркировка на схемах Wm)

круглый конек     
для модульной металлочерепицы Rialto

мОдульнАя  метАллОчереПИЦА

4

диффузионная мембрана  
(с проклейкой перехлестов)

пароизоляционная пленка  
(с проклейкой всех перехлестов и примыканий)

карнизная планка и вентиляционная решетка

водосточная система производства BUDMAT® 

стальная                           или ПВХ8
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Производитель:
BUDMAT® Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, PŁOCK, Poland 
Отдел экспорта: 

export@budmat.com 
www.budmat.com

                        Внимание  - компания BUDMAT® не несет ответственности за ошибки допущенные монтажниками, а также не соблюдения рекомендаций по транспортировке, хранению,  монтажу.   
Запрещается обрезка или подгонка металлочерепицы с помощью дискового торце шлифовального станка или любого другого устройства, вызывающего нагревание отрезной кромки.
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